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 S214 S42 S02 S122 S022 مدل

 0۱ ۲۱ ۲۱ تعداد کاربر
۴۱۱ 

 (۲۱۱)قابل افزایش تا 
۷۱۱ 

 (0۱۱)قابل افزایش تا 

 ۲0 ۴۱ 8 حداکثر تماس همزمان
۷۱ 

 (0۱)قابل افزایش تا 
0۱ 

 (۴۲۱)قابل افزایش تا 

 FXS ۴۲ ۴۱ 8 ۴0 ۲۴حداکثر پورت 

 FXO ۴ ۴ 8 ۴0 ۲۴حداکثر پورت 

 3G/4G ۲ ۴ ۴ 0 0حداکثر پورت 

 E1 - - - ۲ ۷حداکثر پورت 

 ۴۱۱ ۴۱۱ 0۱ ۲۱ ۴ تعداد ترانک ویپ

 SIP (RFC3621), IAX6 ویپ پروتکل

 UDP, TCP, TLS, SRTP پروتکل ارتباطی

 G111(alaw/ulaw), G166, G162, G167A, GSM,Speex,ADPCM,iLBC,H623,H623P,H624,MPEG4 هاکدک

DTMF In-band, RFC4133, RFC6333, SIP INFO 

 مگابیت ۴۱۱۱/۴۱۱/۴۱پورت  ۲ مگابیت ۴۱۱/۴۱پورت  ۲ های شبکهپورت

 )قابل افزایش(دقیقه  ۴۱0۱۱۱ )قابل افزایش(دقیقه  00۱۱۱ صندوق صوتی

)یک یونیت( رکمونت –رومیزی  دیواری - رومیزی نصب یشیوه  

 یستـاریشبکهتحتزتلفنـمراک
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 نصب و پیکربندی آسان و سریع در محیط گرافیکی تحت وب
 تماس مراکز عنوان به بکارگیری قابلیت
 CRM همچون ثالث هایسیستم با ارتباط امکان

  TIو Freescale قدرتمند هایدهردازنپمندی از رهبه
 Linkus موبایل فون اختصاصیدارای سافت

 

 در یک نگاه

طیف وسیعی از تجهیزات سازگار با 
 IPتلفنی سنتی و 

 صوتی فارسی هایپیغامدارای 
 بدون نیاز به لایسنس

 مصرف برق بسیار پایین
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وکارهای جهت کسبیستار  Sمرکز تلفن سری 
اند. بـا کـوچک، متوسط و بزرگ طراحـی شده

 استفـاده از قـابلیت مـاژولار این تجهیـزات،
 توان نیاز امروزی ممکن میبا کمترین هزینه

ی هـو توسع دهـآین ی بهـنگاهنیز را برطرف و 
تار با فن یسز تلمراک ت.ـداش خود وکاربکس

ویی در ـجخود، صرفه دیدترین تکنولـوژیـج
 اطر یفیت و آرامش خکها، بهبود کارایی، هزینه

  د داشت.نراه خواهرا به هم
 

 ماه۴۲
 گارانتی

 

 چت،، UC (Click to Call یک عنوان به بکارگیری قابلیت
 ...( و کنفرانس،

 عهتوس به نیاز بدون تلفنی قابلیت صدها از مندیبهره
 داخلی فایروال همچون امنیتی هایقابلیت از مندیبهره

 SRTP و  TLS های رمزنگار همچون و پشتیبانی از پروتکل


