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 های سنگوماویو گیت Issabelترانک میان 
 

 Sangoma Vega)های سنگوماوییکی از سناریوهای رایج و متداولی که بسیاری از همکاران با آن سروکار دارند، ارتباط میان گیت

Gateway)  و سرور ایزابل(Issabel) باشد که در نتیجه ارتباط با شبکه مخابرات میPSTN نماید. در این مقاله قصد داریم را میسر می

 برقراری این ارتباط را به زبانی ساده، آموزش دهیم.

تعریف کرد. در روش اول،  IPتوان ترانک را بر اساس نام کاربری و رمز عبور یا آدرس میان دو سرور، می SIPنکته: در ایجاد ترانک 
Authentication   انجام شده و ترانکRegister  تلفن رجیستر کرد و یا بدون  وی را در مرکزتوان گیتشود. به عبارت دیگر میمی

 وی برقرار شود.نیاز به رجیستر، ارتباط سرور و گیت
 

 

 روش اول

 Issabelتنظیمات در  .1

 ابتدا وارد محیط گرافیکی ایزابل شده و مسیر زیر را طی کنید: SIPبرای تعریف ترانک 

 

 
 

http://www.senatelecom.com/


 Issabel & Sangoma Gateways  

 

www.senatelecom.com 
۴۷۴۳۴-۱۲۴ 

 

 سپس یک ترانک جدید با تنظیماتی همچون تصویر زیر ایجاد نمایید:

 
 

 باید با نام کاربری یکسان باشد. Outgoing Settingsدر  Trunk Nameنکته: در تعریف ترانک 
 نماید.خود را معرفی می IPوی پس از رجیستر شدن، آدرس قرار داده شده است چرا که گیت  dynamicبرابر با  hostنکته: مقدار 

 

 (Gateway)وی تنظیمات گیت .2

 وی سنگوما شده و مسیر زیر را طی کنید:وارد محیط گرافیکی گیت
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 نمایید. Submitسپس تنظیمات را 

توان می Show SIP Registrationوی و زدن گزینه در گیت Statusبرای اطمینان از صحت تنظیمات، با رفتن به منوی 

Registered:شدن ترانک را مشاهده نمود 

 

 
 

اطمینان   Issabel وی توسطپی گیتنشدن آیوی در ایزابل، به مسیر زیر رفته و از بلاکنکته: در صورت رجیستر نشدن ترانک گیت
 حاصل نمایید.
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 نمایید.  Unbanآن را انتخاب کرده و سپس ،بودقرار گرفته Bannedدر حالت  ویپی گیتدر صورتی که آی

دن تعریف نش مانندی زمانی و رجیستر نشدن آن به دلایل گوناگون با دریافت درخواست رجیستر در یک بازه fail2banنکته: سرویس 
 دهد.آدرس خطرناک، در لیست سیاه قرار میعنوان یک را به IPها، آدرسنام کاربری و رمز عبور یا اشتباه وارد شدن آن

 

 :Issabelدر   Outbound Routeتنظیمات .3

 PBX > PBXها را نیز مشخص نمایید. وارد مسیر بایست مسیر تماسپس از برقراری ارتباط و رجیستر شدن ترانک، می

Configuration > Outbound Routes  هید:تنظیمات را انجام د ،شده و سپس مانند تصویر زیر 
 

 
 

ای با هر طولی که با باشد، یعنی هر شمارهمی  Anyگیری در تصویر بالا به معنی در الگوی شماره   "."نکته: نقطه )دات( یا همان 
 شود.وی سنگوما ارسال میحذف شده و مابقی به سمت ترانک گیت 9شماره گیری شود، ابتدا پیششماره 9شماره پیش
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 روش دوم

 در ایزابل: تنظیمات .1

 برای این کار وارد محیط گرافیکی ایزابل شده و تنظیمات ترانک را به صورت زیر تغییر دهید:
 

 
 تعریف شده است. peerنکته: نوع ترانک 

 وی داده شده است.گیت IPبرابر با آدرس  hostنکته: مقدار 
 

 :Vegaوی تنظیمات گیت .2

 شده و مسیر زیر را طی کنید:  ویوارد محیط گرافیکی گیت
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 کردن پروفایل مربوطه، مسیر زیر را طی کنید:  Modifyپس از

 
 کنید:  Submitبردارید و Registrationرا برای  Enableو سپس تیک گزینه 

 
 :Authenticcationسازی غیر فعال

 وی وارد مسیر زیر شوید:سمت گیت  Authenticationسازیبرای غیر فعال

Expert Config > SIP > SIP Authentication 
 دارید.را بر Enableکرده و تیک   modifyنظر رامورد  userسپس
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