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 های سنگوماویگیت IPپیدا کردن آدرس 
 

-باشد؛ چرا که گیتمی Sangomaهای ویگیت پیآیچگونگی پیدا کردن آدرس  ،یکی از سوالات رایج مشتریان از بخش پشتیبانی

پس را  Vegaوی گیت IPپی استاتیک و ثابتی ندارند. لذا لازم است تا کاربر بتواند آی ،فرضصورت پیشسنگوما سری وگا به  یهاوی

 یپس از اتصال آداپتور برق دستگاه و اتصال کابل شبکه برای ارتباط بین دستگاه و شبکه ،تشخیص دهد. برای این کاراز اتصال به شبکه 

 پی دستگاه کرد:آوردن آیان اقدام به بدستتوزیر می داخلی، با استفاده از یکی از سه روش

 

  VegaStream IP Scanner ی. دانلود و نصب برنامه1

  IPرا زده تا   Start Scanیبایست گزینهگوما تهیه شده که پس از دانلود و اجرای آن، میاین ابزار کاربردی و سبک توسط سن

 جو کرده و نمایش دهد.وی شما را جستهای سنگوما در شبکهدستگاه
 

 
 

دیگری  یشبکه Range IP شد و احیاناًخودتان با یشبکه  Rangeاز Detected IPشده در بخشثبتپی آی توجه داشته باشید که

 وی وجود نخواهد داشت.دستگاه گیت IPامکان پیدا کردن  ،در اینجا قرار نگرفته باشد؛ چرا که در این حالت ،که روی سیستم وجود دارد

 

 
 

 :Adavnced IP Scanner ینصب و اجرای برنامه .2

 پس از زدن ،باشد. در این ابزاروی های سنگوما میگیت یافزار یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای پیدا کردن آدرس شبکهاین نرم

 Sangomaسیستم نمایش داده خواهد شد، پس از پیدا کردن  یهای شبکهپی های موجود در تمامی رنجلیست تمامی آی  Scanگزینه

Technologies  در ستونManufacturer  ی خود را ی موجود در شبکههای سنگوماپی های دستگاهتوانید لیست تمامی آیمی

 مشاهده نمایید.

http://www.senatelecom.com/
https://wiki.freepbx.org/download/attachments/59933229/vs_scanner_v5.zip?version=1&modificationDate=1488981272000&api=v2
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 . استفاده از کابل کنسول:3

سول برای باشد. زمانی که از کابل کنکابل کنسول می Sangoma Vegaدر  IPهای پیدا کردن آدرس یکی دیگر از روش

متصل شوید. برای این کار  توانید به کنسول دستگاهمی  Puttyیبه سیستم استفاده کردید، با استفاده از برنامه  Gatewayاتصال

 تنظیم 112211مقدار  سپس سرعت ارتباط را نمایید.را انتخاب  Serialو داخل برنامه ابتدا نوع ارتباط  نمودهرا اجرا   Puttyیبرنامه

 را کلیک نمایید.  Openیمربوطه گزینه  COMو پس از انتخاب کرده

 

 
 

م کاربری و پسورد که به صورت ظاهر شود. سپس پس از ورود نا Loginکرده تا صفحه   Enterپس از ورود به کنسول ابتدا یک بار

 ویگیت دستگاه IPتوانید می Show Bannerدستور  وارد کردنبا ید داشت و دسترسی خواه CLIمی باشد، به  Admin ،فرضپیش

 .خود را مشاهده نمایید

 
 

ن نام کاربری و کلمه عبور که به صورت چنیمهنظر و مورد  IPوارد کردنوارد مرورگر شده و با   Gatewayدستگاه  IPپس از پیدا کردن

 باشد، وارد محیط گرافیکی دستگاه شده و تنظیمات را آغاز نمایید.می  adminو  adminپیش فرض

http://www.senatelecom.com/

