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 FXO FXS 

 TA410/810 TA1610 TA400/800 TA1600/2400/3200 مدل
 ۴1/  ۲۴/  ۷۲ ۴/  8 ۴1  ۴/  8 تعداد پورت

 RJ11 های تلفنیاینترفیس
RJ11 

RJ21 0۱ پین RJ11 
RJ11 

RJ21 0۱ پین 

 SIP (RFC3261), IAX2 پروتکل

 G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A/B, GSM, ADPCM های مخابراتیکدک

QoS DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging 

 DTMF RFC2833, SIP Info, In-bandحالت 

 DHCP, DDNS, OpenVPN, Static Route, VLAN شبکه

 FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH های شبکهپروتکل

 TR-069 RADIUS, TR-069 SNMP, RADIUS, TR-069 های مدیریتیپروتکل

 FXO Loop Start, FXO Kewl Start FXS Loop Start, FXS Kewl Start سیگنالینگ

 BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID کالر آیدی

 ۴۴۱×  ۲0۱×  ۴۴ ۲۱۱×  ۴۷۳×  ۲0 ۴۴۱×  ۲0۱×  ۴۴ ۲۱۱×  ۴۷۳×  ۲0 متر()میلیابعاد 

 رکمونت -رومیزی  دیواری -رومیزی  رکمونت -رومیزی  دیواری -رومیزی  ی نصبشیوه

 آنـالوگ یستــارای ـهویگیت

» 
» 
» 
» 
» 
 
 
 

، اسبـبا کیفیت و قیمت من ارــیست TA ریـس ایهـویگیت
ها تـشرک VoIPهای ای عالی جهت استفاده در شبکهگزینه

 نــد. اینـباشزرگ میـط و بــک، متوسـای کوچـــهو سازمان
طوط ـ)خ FXSری( و ــ)خطوط شه FXOای ـهتجهیزات در مدل

ی های سنتداخلی( طراحی شده و قابلیت ارتباط با سانترال
 ،Yeastar هــه از جملـن تحت شبکــراکز تلفــن مــو همچنی

FreePBX ،دارد.را زابل و... ــای 
 

 یافزارو سخت یافزاری نرممعماری پیشرفته
 با خطوط مخابراتی ایرانسازگاری 

 محیط کاربری گرافیکی تحت وب بامدیریت آسان 
 قابلیت دریافت خودکار تنظیمات از سرور تلفنی

 افزاریی سختحذف اکو
 

 ماه۲۴
 گارانتی

 

 در یک نگاه

طیف وسیعی از سازگاری با 
 تجهیزات ویپ از برندهای گوناگون

 T.38و T.30پشتیبانی از پروتکل 
 جهت ارسال و دریافت فکس

 هاپذیر تماسمسیریابی انعطاف

» 
 
» 
 
» 

 سازگاری کامل با
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 ۷۲تا۴
 پورت 

 

FXO 
 FXS 
 

روال پیشرفته با امکان هشدار حملات خارج از شبکه فای
 پیو لیست سیاه آی

 FXSهای متر در مدل۴0۱۱ی امکان ارسال بوق تا فاصله
 مگابیت بر ثانیه ۴۱۱/۴۱پورت شبکه  یک

 BroadSoftی تایید صلاحیت از دارای گواهینامه


